
*при падении напряжения до 3%

Сечение медного кабеля в сетях 12 В DC (в зависимости от тока нагрузки и длины трассы)
Ток нагрузки 2 м 4 м 6 м 8 м 10 м

5 А 0.5 мм² 1.0 мм² 1.5 мм² 2.5 мм² 2.5 мм²
10 А 1.0 мм² 2.5 мм² 4 мм² 4 мм² 6 мм²
15 А 1.5 мм² 4 мм² 6 мм² 6 мм² 10 мм²
20 А 2.5 мм² 4 мм² 6 мм² 10 мм² 10 мм²
30 А 4 мм² 6 мм² 10 мм² 16 мм² 16 мм²
40 А 4 мм² 10 мм² 16 мм² 16 мм² 25 мм²
50 А 6 мм² 16 мм² 16 мм² 25 мм² 25 мм²
60 А 10 мм² 16 мм² 25 мм² 25 мм² 35 мм²

Сечение медного кабеля в сетях 24 В DC (в зависимости от тока нагрузки и длины трассы)
Ток нагрузки 2 м 4 м 6 м 8 м 10 м

5 А 0.5 мм² 0.5 мм² 0.75 мм² 1.0 мм² 1.5 мм²
10 А 0.75 мм² 1.5 мм² 2.5 мм² 2.5 мм² 4 мм²
15 А 1.0 мм² 2.5 мм² 4 мм² 4 мм² 6 мм²
20 А 1.5 мм² 2.5 мм² 4 мм² 6 мм² 6 мм²
30 А 2.5 мм² 4 мм² 6 мм² 10 мм² 10 мм²
40 А 2.5 мм² 6 мм² 10 мм² 10 мм² 16 мм²
50 А 4 мм² 10 мм² 10 мм² 16 мм² 16 мм²
60 А 6 мм² 10 мм² 16 мм² 16 мм² 25 мм²

Сечение медного кабеля в сетях 36 В DC (в зависимости от тока нагрузки и длины трассы)
Ток нагрузки 2 м 4 м 6 м 8 м 10 м

5 А 0.5 мм² 0.5 мм² 0.5 мм² 0.75 мм² 1.0 мм²
10 А 0.5 мм² 1.0 мм² 1.5 мм² 1.5 мм² 2.5 мм²
15 А 0.75 мм² 1.5 мм² 2.5 мм² 2.5 мм² 4 мм²
20 А 1.0 мм² 1.5 мм² 2.5 мм² 4 мм² 4 мм²
30 А 1.5 мм² 2.5 мм² 4 мм² 6 мм² 6 мм²
40 А 1.5 мм² 4 мм² 6 мм² 6 мм² 10 мм²
50 А 2.5 мм² 6 мм² 6 мм² 10 мм² 10 мм²
60 А 4 мм² 6 мм² 10 мм² 10 мм² 16 мм²


